


















































* I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del coostruttore possono essere modificati.
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Sulla testa universale, in grado di ruo-
tare nel piano orizzontale e di 
eseguire gole elicoidali con accurato 
grado di finitura, Ł montato il mandri-
no; opportunamente attrezzata con 
una contropunta, può affilare pezzi 
fino a 400 mm di lunghezza.

Equipped with a universal grinding 
head, that allows the spindle to swivel 
any angle horizontally. Providing fast 
and accurate rough helix flute grind-
ing operations. Together with a tail-
stock, the machine provides precise 
grinding for tools up to 400 mm long.

  Capacità della vasca di conteni-
mento olio 500 l 
  Portata della pompa da 80 a 100 l al 
minuto 
  Pompa con motore a servizio con-
tinuo adatto per ogni uso 
  Depurazione con filtro di carta a 
lunga durata 
 Unità che utilizza olio intero 
  Dotazione: n° 2 filtri di carta con fil-
traggio diversificato per polveri 
umide (1 µm e 5 µm).

 500 litre oil capacity 
 80 ~ 100 litre per minute 
  Powerful pump suitable for heavy 
duty operations 
 Paper band filter 
 Oil cooler is unit 
  2 sets of cylindrical filters  
(1 µm and 5 µm filter).

Cono interno ISO 50 
  Sistema bloccaggio pezzo pneuma-
tico 
 Precisione di concentricità 2 µm 
 Risoluzione della divisione 0,001°.

ISO 50 spindle taper 
  Workpiece holding is achieved 
through pneumatic control 
  Concentricity accuracy within 2 µm 
  Maximum deviation for work head 
swivelling angle in 0.001°.

Il mandrino, equilibrato dinamica-
mente e montato in ambiente asetti-
co, ruota su cuscinetti a contatto 
angolare di precisione, lubrificati a 
grasso, che non richiedono altra lubri-
ficazione.

Precision angular contact ball bear-
ings. The spindle is sealed with 
grease and doesn�t need further lubri-
cation. Dynamically balanced by high 
precision instruments and equipped 
with air blowing device.

Il pannello che ha un assetto ergo-
nomico ed Ł orientabile nel piano oriz-
zontale si trova nella carena della mac-
china ed ha una tastiera multifunzion-
ale posizionata al di sotto del video e 
dei comandi macchina. Sullo stesso 
pannello Ł agganciata anche la tastiera 
remotabile con volantino di manovra 
multiuso.

The control panel is ergonomic and is 
adjustable on the horizontal plane. It�s 
incorporated in the machine structure 
and has a multifunctional keyboard 
under the screen and the command 
panel. The panel also includes the 
keyboard with axes handwheel.

PANNELLO DI COMANDO ORIENTABILE 
ADJUSTABLE CONTROL PANEL

TESTA PORTA MOLA E PORTA PEZZI
WHEEL GRINDING HEAD AND WORKHEAD

Il pratico comando remoto, costituito 
da un volantino elettronico analogico 
o digitale, permette all�operatore di 
muovere tutta la macchina da vicino 
mentre osserva il lavoro. 

The highly practical remote-control 
keyboard, consisting of an analogue 
or digital electronic wheel, makes it 
possible for the operator to run the 
entire machine while observing the 
job at close quarters.

COMANDO REMOTO / REMOTE CONTROL KEYBOARD

TESTA PORTA PEZZI / WORK HEAD

MANDRINO MOLA / SPINDLE

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO / COOLING SYSTEM
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Il software interattivo GUTS Ł un sup-
porto professionale, per l�affilatura e la 
costruzione di utensileria, basato sulla 
geometria spaziale applicata a 5 assi.
Non ha limiti di disegni e di forme, la 
sua logica Ł di facile uso, permette una 
sequenza operativa a seconda delle 
necessità dell�utilizzatore. Consente di 
eseguire eliche destre e sinistre nel 
medesimo utensile, di creare le forme 
piø complesse in modo semplice; per-
mette inoltre di eseguire raffilature con 
grande precisione. (IMG1) 
Prima e durante la lavorazione, la vis-
ualizzazione tridimensionale permette 
di vedere l�esito dell�esecuzione del 
pezzo. (IMG 2)
La macchina è inoltre dotata di:
  Cabina ecologica di contenimento 
degli spruzzi di refrigerazione
 Sistema di sicurezza a Norme CE
  Libretto d�istruzioni per l�utilizzo del 
software e dell�hardware
  Riparo mola integrato nel corpo  
della testa
  N° 10 getti �essibili orientabili per il 
raffreddamento separato delle mole
  Set 6 pinze elastiche con fori  
Ø 6-8-10-12-16-20 mm
  N° 1 cinghia di ricambio a tre gole 
per mandrino principale 
 Set chiavi di servizio

Logical and user-friendly operation 
interface. Based on spatial geometry 
applied to 5-axis CNC grinding.
No limitations in tool design. 
Tool profiles constructed according to 
the mathematics of spatial geometry 
are more accurate than previous 
methods.
Process and sequence of tool design 
arrange by user. 
Fast set-up function for left and right 
helix tools of the same size. (IMG 1)
Complex forming tools can be ground 
easily by assembling or separating 
software functions.
Resharpening operation. (IMG 2)

The machine is supplied with:
 Full enclosure splash guard
  Security system in accordance with 
CE standards
  Software and hardware user manual
  Wheel guard installed on the wheel 
head support
  10 adjustable coolant tubes
  1 set of elastic spring collets  
Ø 6-8-10-12-16-20 mm
  1 spare 3 flutes belt for wheel spindle
 1 set of wrenches

IL SISTEMA OPERATIVO DI DOTAZIONE “GUTS” E I SUOI VANTAGGI
ADVANTAGES OF GUTS SYSTEM

PROCESSO DI ESECUZIONE DELLA SPOGLIA ESTERNA IN 3 MODI DIFFERENTI
GRINDING PROCESS OF PROFILE TOOL WITH 3 DIFFERENT CUTTING

IMG 1

IMG 2












